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					CAL DE ALTA PUREZA EN FORMA DE PASTA TEOCALIÂ®
					Óxido de calcio de Alta Pureza, apagado en artesa tradicional, sin contacto con metales (para evitar óxidos de hierro o contaminantes). Se apaga CaO recién calcinado para impedir carbonatación precoz. Cernida. Se deja añejar en función de la aplicación a realizar. El agua es potable y baja en sales.
 
Se debe mezclar con algún agregado con granulometría y proporción controlada, dependiendo la aplicación; tales como arena, marmolina, tezontle, grava, arcilla, sascab, puzolana, entre otros. Compatible con aditivos naturales.
 

100% Natural en toda su composición.
Transpirable, bioclimática, con propiedades biocidas e hidrofugante.
Alta adherencia con materiales compatibles, flexibilidad y resistencia.
Mayor rendimiento en todo tipo de argamasa.
Espejo de agua de cal, utilizable.
Abastecimiento constante los 365 días del año, bajo programación.
Resistente a la intemperie.
Óxido de calcio de Alta Pureza (con base en la Norma: NMX-C-487-ONNCCE-2018), apagado en artesa tradicional, sin contacto con metales.

 
Presentación: Tambo  / Cubeta 19 L
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					OXI-3, ARGAMASA CAL-ARENA PROPORCIÃ“N 1:3  TEOCALIÂ®
					Argamasa elaborada con Cal de Alta Pureza en forma de pasta, arena con granulometría que pasa por un tamiz de 8 mm y agua potable (baja en sales) apta para el proceso de fabricación de argamasas. Lista para aplicar.
 Ideal en rehabilitación, restauración de inmuebles históricos y arqueológicos, estructuras históricas, arcos, bóvedas, cúpulas, contrafuertes, asiento de mampostería, columnas, muros de contención, etcétera.
 
Empleo preferente en consolidación y reintegración de albañilerías rústicas, mampostería de piedra y muros mixtos, unión de juntas de piedra, reintegraciones, rellenos, cimentaciones, cubiertas, entortados, pisos y firmes, aplanados gruesos sobre muro de piedra, etcétera.
 

Argamasa lista para su aplicación.
Optimiza recursos de mano de obra.
Transpirable y bioclimática.
Durabilidad a través de su proceso de carbonatación.
Resistencia y adherencia excelente con materiales compatibles.

 
Presentación: Cubeta de 19 L / Tambo

					
            	         Ver más
					

				
						
					
	
			
				
                     
                        [image: ]                        
                    
					 						
						[image: ]
					
				

				
					OXI-2, ARGAMASA CAL-ARENA PROPORCIÃ“N 1:2  TEOCALIÂ®
					Argamasa elaborada con Cal de Alta Pureza en forma de pasta, arena con granulometría que pasa por un tamiz de 4 mm y agua potable (baja en sales) apta para el proceso de fabricación de argamasas, lista para aplicar.
 
Ideal en rehabilitación, restauración de inmuebles históricos y arqueológicos.
 
Empleo preferente en la intervención de inmuebles, como son acciones de conservación y reintegración de acabados y albañilerías medias, aplanados medios, reparación de grietas, unión de juntas en ladrillos (rejunteo), pegado de solera de barro, enladrillado de cubiertas, muros y pisos, etc.
 

Al tener dos proporciones de cal en forma de pasta, mejora su flexibilidad, transpirabilidad y confort higrotérmico.
Durabilidad a través de su proceso de carbonatación y a su vez es reversible.
Resistencia y adherencia excelente con materiales naturales.  

 
Presentación: Cubeta de 19 L / Tambo
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					OXI-1, ARGAMASA CAL-ARENA PROPORCIÃ“N 1:1  TEOCALIÂ®
					Argamasa elaborada con Cal de Alta Pureza en forma de pasta, arena con granulometría que pasa por un tamiz de 1 mm y agua potable (baja en sales) apta para el proceso de fabricación de argamasas, lista para aplicar.
 Ideal en rehabilitación, restauración de inmuebles históricos y arqueológicos.
 
Empleo preferente de conservación y reintegración acabados finos. Para aplanados finos, reparación de estucos, relieves, ornamentos, consolidación de juntas en cantera, etc.
 

Argamasa lista para su aplicación, optimiza recursos de mano de obra.
Transpirable, bioclimática y 100% natural.Plasticidad, maleabilidad y consistencia adecuada.
Biocida por su elevada alcalinidad, evita el crecimiento de vegetación e insectos.
Tienen un tiempo de carbonatación gradual, que facilita la correcta hidratación e interacción para lograr distintas técnicas de acabados.

 
Presentación: Cubeta de 19 L  / Tambo

					
            	         Ver más
					

				
						
					
	
			
				
                     
                        [image: ]                        
                    
					 						
						[image: ]
					
				

				
					OXI-ADOBE, ARGAMASA CAL-ARENA-ARCILLA PROPORCIÃ“N 1:2:2  TEOCALIÂ®
					Argamasa elaborada con Cal de Alta Pureza en forma de pasta, arena y arcilla, lista para aplicarse.
 
Ideal en rehabilitación, construcción y restauración de sistemas constructivos de tierra (históricos y arqueológicos); en especial para arquitectura sostenible, bioclimática, vernácula y bioconstrucción.
 
 Ideal para colocación de rajuela, pegado de adobes, sillares, acabados rústicos, aplanados sobre muro adobe (muros sin aplanados),  etcétera.
 

100% natural con propiedades bioclimáticas.Transpirable.
Ayuda a mejorar el clima interno del inmueble.
Cohesión, compatibilidad, resistencia y adherencia adecuada con materiales y sistemas constructivos tradicionales.
Durabilidad prolongada a través del proceso de carbonatación de la Cal de Alta Pureza.
Color de la Argamasa: Gris claro 

 
Presentación: Cubeta de 19 L / Tambo
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					OXI-ARCILLA DE COLOR TEOCALIÂ®
					 Argamasa elaborada con Cal de Alta Pureza en forma de pasta, arena y arcilla de color, lista para aplicarse.
 Ideal en rehabilitación, construcción y restauración de viviendas tradicionales y sistemas constructivos de tierra.
 
En 3 tonos: Alto, Medio y Bajo.   Ideal para juntas, pegado de adobes aparentes, sillares, aplanado rústico sobre muro de adobe, etcétera. 
 

Se puede obtener un acabado final rústico de color.
Para pegado de adobes expuestos brinda color, funcionalidad y una excelente apariencia estética.
100% natural con propiedades bioclimáticas.Es transpirable.
Ayuda a mejorar el clima interno del inmueble.
Cohesión y compatibilidad con materiales y sistemas constructivos tradicionales.
Resistencia y adherencia adecuadas a sistemas constructivos tradicionales.   

Presentación: Cubeta de 19 L
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Contáctanos

							
							Oficina: 57 pte. 314. Col. El Cerrito. Puebla, Pue. C.P. 72440 

								Planta: Km. 5.8 Carretera Federal Tepeaca a Tecali de Herrera, Puebla, México (previa cita)
							

							
								
								Teléfonos: +52 222 211 2470 /  +52 222 237 8635					
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